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1. Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheit

Bei samtlichen Arbeiten sind die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften nach BGV C22 zu beachten.
Besonders bei Begehung der Behélter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

Des Weiteren sind bei Einbau, Montage, Wartung, Reparatur
usw. die in Frage kommenden Vorschriften und Normen zu
bertcksichtigen. Hinweise hierzu finden Sie in den
dazugehdrigen Abschnitten dieser Anleitung.

Bei sdmtlichen Arbeiten an der Anlage bzw. Anlagenteilen ist
immer die Gesamtanlage auf3er Betrieb zu setzen und gegen
unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Der Behéalterdeckel ist stets, auRer bei Arbeiten im Behélter,
verschlossen zu halten, ansonsten besteht hdchste
Unfallgefahr. Der bei Anlieferung montierte Regenschutz
ist nur eine Transportverpackung und nicht begehbar und nicht
kindersicher, er muss umgehend nach Anlieferung gegen eine vy

geeignete Abdeckung ausgetauscht werden (Teleskop- “%
Domschacht mit entsprechender Abdeckung)! I8

Es sind nur Original GRAF — Abdeckungen oder von Fa. GRAF . ”4
schriftlich freigegebene Abdeckungen zu verwenden.

il

Die Firma GRAF bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehorteilen, die alle aufeinander abgestimmt
sind und zu kompletten Systemen ausgebaut werden kdnnen. Die Verwendung anderer Zubehorteile
kann dazu fiihren, dass die Funktionsféahigkeit der Anlage beeintréchtigt und die Haftung fur daraus
entstandene Schaden aufgehoben wird.

1.2 Kennzeichnungspflicht

Alle Leitungen und Entnahmestellen von Brauchwasser sind mit den Worten ,Kein Trinkwasser
schriftlich oder bildlich zu kennzeichnen (DIN 1988 Teil 2, Abs. 3.3.2.) um auch nach Jahren eine
irrtimliche Verbindung mit dem Trinkwassernetz zu vermeiden. Auch bei korrekter Kennzeichnung kann
es noch zu Verwechslungen kommen, z.B. durch Kinder. Deshalb missen alle Brauchwasser —
Zapfstellen mit Ventilen mit Kindersicherung installiert werden.
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2. Einbaubedingungen

Teleskop-Domschacht Teleskop-‘Domschacht
) ' M|m\ /\AaxllGuss
Uberdeckungshdhen mit Te|eskop Domschacht ‘HHHHHHHHHHHH \HHHHW\U‘HA\HA\‘HA\

455-655 455:-755[, .+ - .

im Griinbereich.

Uberdeckungshéhen mit  Zwischenstiick und
Teleskop Domschacht maximal.

max. 1200

(nur im Grinbereich - nicht unter PKW-
befahrenen Flachen)

I — —
I — —

Uberdeckungshbhen mit Teleskop Domschacht ‘\HAHHHHHHHH\HHHHHHHH\HHHH“HHHH
Guss (Klasse B) im PKW-befahrenen Bereich. el 7100 <1000

 —

(ohne Grund- und Schichtenwasser)

max. 3,5 to

Uberdeckungshéhen mit Teleskop Domschacht mmmHHmmmmmHmmummwmuw mm\
Guss oder Begu (mit Abdeckung Klasse B bzw. |- -0 >700 fl°°° L
D - bauseits zu stellen). Maximale Belastung des

PKW-befahrenen Bereiches 3,5 Tonnen.

(ohne Grund- und Schichtenwasser)

Uberdeckungshéhen bei Installation in Grund- I 2700 <1200 SR
wasser — die schraffierte Flache gibt die | .. . Ve, O Il Ve |- - o2
zulassige Eintauchtiefe des Behalters an. Ry &PZ T THH “'\‘A SN
(nicht unter PKW-befahrenen Flachen) SAANNNNNNY
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3. Technische Daten

NN Tk V
340 (Mini) 600— 440 (*Maxi) 600 !
+ * I NV 140
185 185 45 185 Vi 185
N Ol f | R—v
VV 1 Hges il uﬁu Hges
H = = = =
Tank 1500 L 3000 L 5000 L 7500 L
Art.-Nr. 390000 390001 390002 390005
Gewicht 82 kg 180 kg 250 kg 360 kg
L 2100 mm 2450 mm 2890 mm 3600 mm
B 1250 mm 2100 mm 2300 mm 2250 mm
H 700 mm 735 mm 950 mm 1250 mm
*Hges 1015 mm 1050 mm 1265 mm 1565 mm

*Hges = Gesamththe
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4. Aufbau Tank
@ v

@® Wasseranschlussbox intern (optional)

@ #ﬁ

@ PE-Deckel Teleskop-Domschacht

® Teleskop-Domschacht (um 5° neigbar) @

@ Profildichtung ®

® Tankdom L Rl e

[ I —~ (-
CHRH )

5. Einbau und Montage

® Erdreich ® Deckschicht

@ Teleskop-Domschacht ® PLATIN Regenwasser Flachtank

® verdichteter Unterbau @ Betonschicht bei PKW befahrenen Flachen
@ g/Tg)U"UHQ (Rundkornkies max. Kornung R --> DIN 4124 ab 1250 mm Baugrubentiefe

R -->DIN 4124

4 2 ®) 3

HHHWHHHmmHHJHA‘Um“U‘ANH,HJ‘HM‘HM‘: H}VM’? /JHTHUA\HHHMH\HHHHHH>100mm

<300 mm

e «A’g P
o — IO | 0

==

N\ . .-
{ VHV P <300 mm
T I % I <300 mm
4
P R N i
L @o a s | “ o <300 mm
> 100 mm
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5. Einbau und Montage

5.1 Baugrund

Vor der Installation missen folgende Punkte unbedingt abgeklart werden:
e Die bautechnische Eignung des Bodens nach DIN 18196
e Maximal auftretende Grundwasserstande bzw. Sickerfahigkeit des Untergrundes
o Auftretende Belastungsarten, z. B. Verkehrslasten

Zur Bestimmung der bodenphysikalischen Gegebenheiten sollte ein Bodengutachten beim drtlichen
Bauamt angefordert werden.

5.2 Baugrube

Damit ausreichend Arbeitsraum vorhanden ist, muss die Grundflache der Baugrube die BehaltermaRe auf
jeder Seite um > 100 mm Uberragen, der Abstand zu festen Bauwerken muss mind. 1000 mm betragen.

Ab einer Grubentiefe von > 1250 mm ist eine Béschung nach DIN 4124 anzulegen. Der Baugrund muss
waagerecht und eben sein und eine ausreichende Tragfahigkeit gewahrleisten.

Die Tiefe der Grube muss so bemessen sein, dass die max. Erdiberdeckung (siehe Punkt 2 -
Einbaubedingungen) Gber dem Behélter nicht Gberschritten wird. Fir die ganzjahrige Nutzung der Anlage
ist eine Installation des Behdlters und der wasserfihrenden Anlagenteile im frostfreien Bereich
notwendig. In der Regel liegt die frostfreie Tiefe bei ca. 600-800 mm, genaue Angaben hierzu erhalten
Sie bei der zusténdigen Behdorde.

Als Unterbau wird eine Schicht verdichteter Rundkornkies (Kérnung 8/16, Dicke ca. 100-150 mm)
aufgetragen.

5.2.1 Hanglage, Béschung etc.

Beim Einbau des Behdlters in unmittelbarer Nahe (<
5 m) eines Hanges, Erdhiigels oder einer Bdschung
muss eine statisch berechnete Stitzmauer zur
Aufnahme des Erddrucks errichtet werden. Die
Mauer muss die BehéaltermalRe um mind. 500 mm in
alle Richtungen Uberragen und einen Mindestabstand
von 1000 mm zum Behaélter haben.

5.2.2 Grundwasser und bindige (wasser-undurchlassige) Béden (z. B. Lehmboden)

Ist zu erwarten, dass die Behdlter tiefer als in
nebenstehender Abbildung gezeigt ins Grundwasser
eintauchen ist fir eine ausreichende Ableitung zu
sorgen. (max. Eintauchtiefe siehe auch Tabelle). Bei
bindigen, wasserundurchlassigen Bdden wird eine
Ableitung des Sickerwassers (z.B. Uber eine
Ringdrainage) empfohlen.

T[] f [T
e Pl >700 <1200 g .
0

Tank 1500 L 3000 L 5000 L

max. Eintauchtiefe 700 mm 735 mm 950 mm

5.2.3 Installation neben befahrenen Flachen

Werden die Erdtanks neben Verkehrsflachen
installiert, die mit schweren Fahrzeugen Uber 3,5 t
befahren werden, entspricht der Mindestabstand zu
diesen Flachen mindestens der Grubentiefe.
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5. Einbau und Montage

524 Verblndung mehrerer Behalter \\\‘H\H\VH‘H“\‘HAH’\A\HA\‘\ >50! ; HHHHHHHHHHHH
Die Verbindung von zwei oder mehreren i G T %» } ISy

Behaltern erfolgt Uber die Montageflachen
mittels GRAF-Spezialdichtungen und KG-
Rohren (bauseits zu stellen).

Die Offnungen sind ausschlieRlich mit dem
GRAF-Spezialkronenbohrer in der entsprechenden Grof3e zu bohren. Es ist darauf zu achten, dass der
Abstand zwischen den Behéltern mind. 500 mm betragt. Die Rohre missen mindestens 200 mm in die
Behalter hineinragen.

5.3 Einsetzen und Verflllen

T >0 =

Die Behdlter sind stof3frei mit geeignetem
Gerat in die vorbereitete Baugrube
einzubringen.

Um Verformungen zu vermeiden wird der
Behalter vor dem Anfillen der
Behalterumhillung zu 1/3 mit Wasser gefullt,
danach wird die Umhillung (Rundkornkies
max. Koérnung 8/16) lagenweise in max.
30cm Schritten bis Behélteroberkante
angefullt und verdichtet.

Die einzelnen Lagen, sowie der Bereich
der mittleren Stltzsaulen missen gut
verdichtet werden (Handstampfer). Beim
Verdichten ist eine Beschadigung des
Behélters zu vermeiden. Es durfen auf
keinen Fall mechanische
Verdichtungsmaschinen eingesetzt werden.
Die Umhdillung zur Baugrube muss mind.
100 mm breit sein.

5.4 Anschlisse legen

Samtliche Zu- bzw. Uberlaufleitungen sind mit
einem Gefalle von mind. 1 % in Fliesrichtung
zu  verlegen (mégliche nachtragliche
Setzungen sind dabei zu bertcksichtigen.
Wird der Behélteriberlauf an einen
offentlichen Kanal angeschlossen muss
dieser nach DIN 1986 mittels Hebeanlage
(Mischkanal) bzw. Rickstauverschluss (reiner
Regenwasserkanal) vor Rickstau gesichert EO

werden. Samtliche Saug-, Druck- und >1%
Steuerleitungen sind in einem Leerrohr zu
fuhren, welches mit Gefalle zum Behaélter,
ohne Durchbiegungen mdglichst geradlinig zu
verlegen ist. Erforderliche Bogen sind mit 30°-
Formstiicken auszubilden. Z

| —

Wichtig: Das Leerrohr ist an einer Offnung oberhalb des max. Wasserstandes anzuschlieRen.
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6. Montage Teleskop-Domschacht

6.1 Teleskop — Domschacht montieren

Der Teleskop — Domschacht erméglicht ein stufenloses
Anpassen des Behélters an gegebene Gelandeoberflaichen
zwischen 455 mm und 655 mm (Teleskop-Domschacht Mini)
bzw. 455mm und 755 mm (Teleskop-Domschacht Maxi)
Erduberdeckung. Zur Montage wird die Profildichtung (Material
EPDM) des Tankdoms groRRziigig mit Schmierseife (keine
Schmierstoffe auf Mineradlbasis verwenden, da diese die
Dichtung angreifen) eingerieben. AnschlieBend wird das
Teleskop ebenfalls eingefettet, eingeschoben und an die
Geléandeoberflache angeglichen.

"Au

6.2 Teleskop — Domschacht begehbar

Wichtig: Um das Ubertragen von Lasten auf den Behalter zu
verhindern wird das Teleskop @ lagenweise mit Rundkornkies
@ (max. Koérnung 8/16) angefullt und gleichméaRig verdichtet.
Dabei ist eine Beschadigung des Behaltertankdomes @ bzw.
Teleskops zu vermeiden. AnschlieBend wird der Deckel
aufgesetzt und kindersicher verschlossen, die Verschraubung
am Deckel ist so fest anzuziehen, dass sie von einem Kind
nicht gedffnet werden kann!

6.3 Teleskop — Domschacht PKW befahrbar
Wird der Behalter unter PKW befahrenen Flachen installiert

muss das Teleskop @ (Farbe Anthrazit) im Kragenbereich mit
Beton @ (Belastungsklasse B25 = 250 Kg/m?) unterfuttert
werden. Die anzufiillende Betonschicht muss umlaufend mind.
300 mm breit und ca. 200 mm hoch sein. Die zuléssige
Erduberdeckung tber Tankschulter betragt min. 700 mm und
max. 1000 mm. Zur Verlangerung des Tankdoms (315 mm)
steht der Teleskop-Domschacht Guss/ Begu (max. Nutzlange
440 mm) sowie das Zwischenstlick (max. Nutzlange 300 mm)
zur Verfugung.

Achtung: Unbedingt die Gussabdeckung verwenden.

6.4 Teleskop — Domschacht BEGU _ ®
Bei Installation unter PKW-befahrenen Flachen wird das Teleskop
® wie in Punkt 6.3 unterfuttert. AnschlieBend werden die %“

Betonringe ® (@600 mm) und ein Gussrahmen ® mit
sternférmiger Lastverteilung zur Aufnahme des Gussdeckels ENNNNNISINNNN @
installiert (mind. 700 mm, max. 1000 mm Erdiberdeckung | ‘&
beachten). Der Gussrahmen muss eine Auflageflache von ca. 1m?
haben.
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7. Montage Zwischenstuck

7.1 Zwischenstliick montieren

Wird bei gréRBeren Erdiberdeckungen ein Zwischenstiick bendétigt wird dieses unter Zuhilfenahme von
Schmierseife in den Tankdom eingesetzt. In die oberste Nut des Zwischenstiicks wird die Profildichtung
eingelegt und groRziigig eingefettet. Anschlieend den Teleskop-Domschacht einschieben und an die
geplante Gelandeoberflache anpassen.

1 Zwischenstiick = max. Erduberdeckung 955 mm bzw. 1055 mm

(in Verb. mit dem Teleskop-Domschacht Mini bzw. Maxi)

@® Teleskop — Domschacht (um 5° neigbar)

@ Zwischenstiick

® Profildichtung

@ Tankdom PLATIN Flachtank

( Y

(

D

)

D

8. Inspektion und Wartung

Die gesamte Anlage ist mind. alle drei Monate auf Dichtheit, Sauberkeit und Standsicherheit zu
Uberprifen.

Eine Wartung der gesamten Anlage sollte in Abstdnden von ca. 5 Jahren erfolgen. Dabei sind alle
Anlagenteile zu reinigen und auf ihre Funktion zu Gberprifen. Bei Wartungen sollte wie folgt vorgegangen
werden:

e Behalter restlos entleeren
e Flachen und Einbauteile mit Wasser reinigen
e Schmutz aus dem Behalter restlos entfernen

o alle Einbauteile auf ihren festen Sitz Gberprifen.

Otto Graf GmbH — Carl-Zeiss-Str. 2-6 — D-79331 Teningen — Tel.: 0049/(0)7641/589-0 — Fax: 0049/(0)7641/589-50

GRAF SARL - 45, Route d Ernolsheim — F-67120 Dachstein Gare — Tel.: 0033/388497310 — Fax: 0033/388493280

GRAF Iberica — C/Marqueés Caldes de Montbui, 114 baixos — ES-17003 Girona — Tel.: +34/972 913 767 — Fax: +34/972 913 766
GRAF Ltd — Maidstone, Kent — UK-ME16 8Ry — Phone: +44 (0) 16 22 68 65 50
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