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Einzigartiges Gefalleprofil fir den Wandanschluss bei Linienentwasserungen

Eigenschaften

* Einfache Montage bei ca. 2 % Gefille
* Schiitzend

» Dekorativ

* Vermeidet Schragschnitt der Fliesen

+ Systemprodukt zu BlankeDIBA-LINE*

Produktbeschreibung

Blanke*AQUA-KEIL WAND ist ein Gefélleprofil aus Edelstahl
fur 2 % Gefalle fur den optischen Anschluss bei Wandfla-
chen, die an geneigten Bodenflachen z. B. bei Linienentwas-
serungen angearbeitet werden mussen. BlankeeAQUA-KEIL
WAND ist in der Ausfiihrung fir den rechten und linken An-
schluss erhaltlich.

Einsatzgebiete

Blanke*AQUA-KEIL WAND eignet sich zur Ausbildung des
Anschlusses zwischen Bodengefdlle und Wandbereich bei
begehbaren Duschen, in denen Linienentwdsserungen ein-
gesetzt werden.

Verarbeitung

Blanke*AQUA-KEIL WAND mit gelochtem Befestigungschen-
kel in das frische Kleberbett eindriicken und ausrichten. Die
anschlieRenden Fliesen fest eindriicken und so ausrichten,
dass die Profiloberkante biindig mit der Fliese abschliefit.
Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0 mm bis 1,5 mm Breite aus-
bilden. Den Fugenraum vollstandig mit Fugenmortel aus-
fallen. Beim Zuschneiden des Profils immer an der breites-
ten Stelle abschneiden.

Bei der Reinigung von Edelstahl dirfen keinesfalls Stahl-
wolle oder Stahlbtrsten verwendet werden, da sich durch
Abrieb Fremdrost bilden kann. Reinigungsmittel missen frei
von Salzsaure und Chlor sein.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewahrleistung kann deshalb nur fir die Giite unserer Erzeugnisse
im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber fir die erfolgreiche Verarbeitung ibernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle fritheren technischen
Angaben uber dieses Produkt ungiiltig. Verdnderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die tiber den Rahmen dieses

Merkblattes hinausgehen, bediirfen deren schriftlicher Bestatigung.
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Technische Daten

Lieferlange : 0,98 m
Hohe: H1:8,0/10,0/12,5 mm
H2: 24,0 mm
Lieferlange: 1,48 m
Hohe: H1:8,0/10,0/ 12,5 mm
H2: 32,0 mm
Lieferlange: 2,00 m
Hohe: H1:8,0/10,0/12,5 mm
H2: 40,0 mm
Profilstarke: 0,8 mm
Befestigungsschenkel: 38,0 mm
Material: Edelstahl V2A geburstet
Edelstahl V2A seidenmatt
Anschlag: rechts
links
Gefille: ca.2%

Werkstoff (1.4301)
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