
Hebeanlagen für flexible Aufstellung
Systemkomponenten

Artikel-Nr.: 1204.00.13

Aufsatzstücke

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

■ Höhenverstellbar sowie drehbar

■ Ansprechendes Voronoi- Design

■ Je nach Modell für fäkalienfreies und/ oder
fäkalienhaltiges Abwasser einsetzbar

■ Passend für:

□ Abwaserhebeanlage Muli-Flex-PE

■ Abdeckung "Voronoi-Design"

□ Geruchdicht verschraubt

□ Belastungsklasse: L15 (für leichten
Fahrverkehr)

□ Deckelabmessungen: 655x655 mm

□ Variante mit oder ohne Bodenablauf

■ Variante aus PE und Edelstahl erhältlich

■ Mit Lippendichtung

■ Höhenverstellung: 70-205 mm

■ Gesamteinbautiefe mit Muli-Flex-PE Be-
hälter: 1070 – 1205 mm

Technische Daten zum Artikel 1204.00.13

  Typ Werkstoff Produktausführung Klasse

Hebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser

Aufsatzstück für Verbun-
dabdichtung aus Edel-
stahl mit Voronoi- Ab-
deckung und Zubehör

Edelstahl/PUR Mit Bodenablauf inkl. Siphon K 3
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ACO eServices im Internet:
www.aco-hochbau.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


