
Produktdatenblatt

Anschlusstechnik

Beschreibung  Klemm- und Press-Kupplungsadapter sind Systembestandteil der NORIT- 
  Fußbodenheizung. Sie dienen zum Anschluss des NORIT-Heizrohrs an den  
  Verteiler oder in Verbindung mit einem Nippel zum Verbinden zweier Rohr- 
  enden.

Klemm-Kupplungsadapter   Der Klemm-Kupplungsadapter aus Messing besteht aus einem 
Grundkörper mit O-Ring, ¾“ Eurokonus, einem Klemmring und 
einer Überwurfmutter.

Press-Kupplungsadapter   Der Press-Kupplungsadapter aus Messing besteht aus einem 
Grundkörper mit O-Ring, ¾“ Eurokonus und einer Überwurf- 
mutter.

Nippel    Der Nippel ist aus Messing. Durch seine Außengewinde kann er 
in Verbindung mit zwei Kupplungsadaptern verwendet werden 
um zwei Rohrenden miteinander zu verbinden.

Verteiler    Den Verteiler gibt es in verschiedenen Ausführungen je nach 
Anzahl der erforderlichen Heizkreise. Er besteht jeweils aus zwei 
korrosionsfreien Verteilerschienen aus Messing. Diese sind auf 
schallgedämmten Haltebügeln vormontiert, die an insgesamt 
vier Punkten an der Wand oder auf dem Boden befestigt werden 
können.  
Der Hydraulische Abgleich kann von außen reguliert und über 
die am Verteiler angebrachte Skala der Durchflussanzeige kon-
trolliert werden. Am Rücklaufventil befinden sich Einsätze für 
Stellmotoren die in Verbindung mit dem Raumthermostat die 
Durchflussmenge automatisch regeln können. 
Jeder Verteiler wird mit einem Entlüftungs- und Füllhahnset 
geliefert.

Hinweis  Nippel und Verteiler sind kompatibel zu den mit SKZ zertifizierten  
 NORIT-Heizrohr und Kupplungsadapter.
 Das Anschließen der Rohre und die Dichtheitsprüfung darf nur durch
 nachgewiesen befähigtes Personal erfolgen.
 Auskunft über systemkompatible Anschlusstechnik auf Anfrage.
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Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien und 
Durchschnittswerte dar. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften 
oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind 
stets in eigener Verantwortung zu beachten. Für mögliche Satz- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle 
früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder 
vervielfältigt, noch unbefugt verwertet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden.


