
 

S. 138 S. 139 S. 139 S. 136

300 mm

NEU

EN 131-1:2016

EN 131-2:2017

Sprossenzahl 6 8 10 12 14 16 18
Holm ca. mm 60 60 60 60 60 66 66
Länge ca. m 1,78 2,34 2,90 3,47 4,03 4,59 5,15
Standhöhe ca. m 0,75 1,29 1,83 2,37 2,91 3,45 3,99
Arbeitshöhe ca. m 2,25 2,79 3,33 3,87 4,41 4,95 5,49
Reichhöhe ca. m 2,75 3,29 3,83 4,37 4,91 5,45 5,99
Breite oben/unten ca. mm 355 355 355 355/697 355/810 355/810 355/921
Gewicht ca. kg 2,9 3,7 4,6 6,4 7,3 8,6 9,6
EAN-Code 4019502338975 4019502338982 4019502338999 4019502339002 4019502339019 4019502339026 4019502339033

Best.-Nr. 401106 401108 401110 401112 401114 401116 401118
Preis ohne MwSt. € 72,00 79,00 99,00 149,00 172,00 197,00 220,00

Nachrüstset Ausleger 
teleskopierbar

14

SPROSSENLEITERN

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

4011 Sprossenanlegeleiter

Traverse für Leiterteil 
zum Nachrüsten

Aufhängungsset

Empfohlenes Zubehör:

Einhängehakenset

 Ű Leiterinnenbreite 300 mm.
 Ű Sprossen aus Walzprofil.
 Ű Bis Größe 10 mit verpressten Leiterfüßen.
 Ű NEU: Ab Größe 12 mit Traverse.
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