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PCI Novoment® Flow
Fließestrich-Fertigmörtel für selbstverlaufende Zementestriche

� Verlaufend und schwabbelfähig – ideal für die einfache Verarbeitung im Stehen 

� Schnelle Trocknung – begehbar bereits nach ca. 6 Stunden, belegbar mit Fliesen nach ca. 1 Tag 

� Vielseitig einsetzbar – bei Schichtdicken von 20 bis 80 mm

Neu

unter den FließestrichenDas Laufwunder



PCI Novoment® Flow

Alles im Fluss:  
Dank bester, selbstverdichtender  
Verlaufseigenschaften
Besonders komfortabel und hocheffizient: Der neue 
Fließestrich PCI Novoment® Flow ermöglicht dank bester, 
selbstverdichtender Verlaufseigenschaften den Einbau 
im Stehen, statt auf den Knien. So bringt er nicht nur ein 
ganz neues Level an Komfort mit sich, sondern auch 
noch mehr Effizienz bereits bei der Verarbeitung.  
Als Teil der PCI Novoment® Familie besticht der Fließ-
estrich selbstverständlich durch schnelle Trocknung und 
Belegereife und ist für ein breites Anwendungs- und  
Einsatzspektrum geeignet.

Premiumvorteile
� Verlaufend und schwabbelfähig – ideal für die einfache 

Verarbeitung im Stehen
�	Schnelle Trocknung – begehbar bereits nach  

ca. 6 Stunden, belegbar mit Fliesen nach ca. 1 Tag
�	Lange Verarbeitungszeit – trotz kurzer Aushärtezeit 

lange verarbeit- und glättbar
�	Vielseitig einsetzbar – bei Schichtdicken  

von 20 bis 80 mm
�	Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
�	Für innen und außen geeignet
�	Feuchtigkeitsunempfindlich – auch für  

Dauernassbereiche geeignet
�	Sehr emissionsarm nach GEV EMICODE EC1 PLUS
�	Klassifiziert nach DIN EN 13813: CT-C60-F7

PCI Novoment® Flow kann sowohl händisch, als auch maschinell
aufgebracht werden.

Die stehende Arbeitshaltung bietet einen hohen Verarbeitungskomfort.

Besonders komfortabel und hocheffizient in der Verarbeitung bietet  
PCI Novoment® Flow auch ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.Neu
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