
TECHNISCHES DATENBLATT

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch 
ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vor-
behalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien 
dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür quali-
fiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen 
anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe 
sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.
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	Bezeichnung: M5 MAUERMÖRTEL
	Einheit: 25kg
	Beschreibung 1: 
	0: PRODUKTBESCHREIBUNGBENZ PROFESSIONAL M5 MAUERMÖRTEL ist ein Kalkzementmörtel der Fertigkeitsklasse M5 nach DIN EN 998-2 bzw. NM IIa nach DIN 20000-412. Druckfestigkeit ≥ 5 N/mm². Körnung 0-4 mm. ANWENDUNG- für die Erstellung von tragendem und nicht tragendem Mauerwerk im Innen- und Außenbereich - nicht geeignet für hochwärmedämmendes MauerwerkUNTERGRUND Der Untergrund muss tragfähig, sauber, frostfrei und zur Aufnahme von Mörtel geeignet sein. Mauersteine müssen trocken, saugfähig, frostfrei und frei von haftmindernden Rückständen sein. Stark saugende Steine vornässen.
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	Vertrieb: Vertrieb:
	Vertrieb2: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 NeckarbischofsheimTel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de
	Hersteller: Hersteller:
	Hersteller2: Sievert Baustoffe SE & Co. KG, Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück  Tel: +49 541 601-01 · www.sievert.de
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	Beschreibung 2: VERARBEITUNG Bei maschineller Verarbeitung: Wasserzulauf auf verarbeitungsfähige Konsistenz einstellen. Trockenmörtel im Durchlauf-, Freifall- oder Zwangsmischer mit sauberem Wasser maximal 2 bis 3 Minuten konsistenzgerecht anmischen. Bei Handverarbeitung:  Zunächst ca. 3,0 l sauberes Wasser in ein sauberes Gefäß geben und Gebindeinhalt einstreuen. Material mit einem geeigneten Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen, kurz ruhen lassen und anschließend, ggf. bei weiterer Wasserzugabe, nochmals aufrühren und Konsistenz verarbeitungsgerecht einstellen.Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen. Bereits angesteifter Mörtel darf nicht noch einmal aufgerührt und weiterverarbeitet werden.Das frische Mauerwerk ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen wie sehr hohen und tiefen Temperaturen, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung zu schützen (z. B. durch Abhängen mit Folie). Verarbeitung nicht bei Luft- und Steintemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C ausführen. Die Verarbeitungszeit bei +20 °C beträgt ca. 2 – 3 Stunden.
	Beschreibung 3: ERGIEBIGKEIT ca. 16 l Mauermörtel pro 25-kg-Sack VERBRAUCH Je nach Steinformat. Die Angaben der Steinhersteller sind zu berücksichtigen.LAGERUNGTrocken und sachgerecht im geschlossenen Originalgebinde. Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65% relative Luftfeuchtigkeit. Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
	Bezeichnung 2: M 5 MAUERMÖRTEL
	Version/Seiten 2: Version 12/2022Seite 2/2


