
Die zentrale 
Regenwasser-Systemsteuerung 

Eigenschaften Aqua-Center Basic Aqua-Center Silentio Tauchpumpe
Pumpe 15/4 25/4 15/4 25/4 300 A
Motorleistung 0,66 kW 0,8 kW 0,66 kW 0,8 kW 0,22 kW
Betriebsgeräusch 55 dB(A) 55 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) –
Schutzklasse IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP X8
Max. Betriebsdruck 3,5 bar 4,3 bar 3,5 bar 4,3 bar 0,55 bar
Max. Förderhöhe 35 m 43 m 35 m 43 m 5,5 m
Max. Fördermenge 3,6 m³/h 4,2 m³/h 3,6 m³/h 4,2 m³/h 5,7m³/h
Max. Saughöhe 6,0 m 6,0 m 6,0 m 6,0 m –
Max. Sauglänge 15 m 15 m 15 m 15 m –
Anzeige Betriebsdruck •  •  •  •
Optional als Paket Silentio Press für 
Entfernungen ≥ 15 m zum Haus

–  –  •  •

Nachspeisung

Behältervolumen 10 Liter 6,5 Liter
Manuelle Umschaltung 
auf Trinkwasser möglich

• •

Automatischer Wasseraustausch im 
Nachspeisebehälter

– •

Überlauf nach DIN EN 1717 • •

Steuerung

Über Schwimmerschalter • –
Über Elektronische Füllstandsmessung – •
Optionale Filter-Reinigungsautomatik – •
Anzeige Betriebsstörung LED (Am Druckwächter) LED/Volltext

Einstellbare Betriebsparameter
Schwellenwert Trinkwassernach-

speisung über Schwimmerschalter, 
Einschaltdruck

Schwellenwert Trinkwassernach-
speisung, Einschaltdruck, Intervall/
Dauer der Spülung des Trinkwasser-

Nachspeisebehälters und der Filterspü-
lung, Unterdrückung Filterspülung im 

Trinkwasserbetrieb 

Abmessungen

Breite 680 mm 580 mm 205 mm
Höhe 760 mm 530 mm 245 mm
Tiefe 210 mm 295 mm 150 mm
Gewicht 30 kg 34 kg 3,75 kg
Katalogseite Seite 98 Seite 99 Seite 100
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