240-523

(Alles dabei! Sie brauchen nur:

Einbauhinweis Futterkasten .. s

Starkeres Futter

. . . Stérkerer Deckel
Einbauzeitpunkt: Baufeuchte beachten! B Mohr Stabilitit

Bodentreppe erst bei Normalklima einbauen. B Mehr Dichtungsauflage
A Gednderter Einbau!

Futter immer ohne Treppe einbauen.
Jahrlich festen Sitz der Schrauben priifen und Gelenke/Drehpunkte dlen.

- Akkuschrauber + Bit-Einsatz

- Schiiissel SW13 (SW10 bei StahiBlau)
- 2 Dachlatten, 2 m Schnur, Stehleiter

- Wasserwaage + Meterstab

- Bei Betondecke: 8-er Diibel, Bohrer 28 |

EinbauVideo

Futterkasten
Hebel
Ringose

WirmeSchutz
F
D) ===

(Einbauhinweis

Ringdse von Hand
biindig in Schnapper eindrehen.
Deckenanschluss)

Warmeschmtz. Anschluss
Passwllaus

" beachten!

Nicht {iberdrehen!

1 Hebel aufstellen: Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockem (Drehpunkt).

Vor Einhéngen des Futterkastens,
Dichtband in Deckendffnung einkleben.

z Dachlatten festbinden, Futterkasten einhdngen und mit Holzkeilen
Futter in der Héhe waagrecht ausrichten (Wasserwaage).

E|nbauV|deo

Futterkasten:
Ausrichten

Hohe

E/f

Neue Ausfiihrung:
Futterrahmen deckenbiindig
(Deckel steht 2 mm (iber)

Futterrahmen deckenbiindig.
Deckleisten gleichen
Deckeliiberstand aus,

in der Deckendffnung ausmitteln. Bei Betondecke 8-er Diibel verwenden.

EmbauVldeo (Diagonalen nachmessen, Fugenlangsseiten zwischen Deckel und Futterkastensteg gleich).

NS

Futterkasten
Ausrichten
rechtwinklig

\ N

Am Ende: Montageldcher mit
Abdeckkappen verschlieRen.

|imscnj warmeschutzl Anschluss
@ e lhaster:

Deckenanschluss)

3 Bei vorgebohrten Lchern hinterlegen und Justierschrauben eindrehen (6x). Futter im rechten Winkel ausrichten und

—
4R
q P

Passwllaus
beachten!
(Einbauhinweis
Démmzopf in Fuge eindriicken.
Dichtband an Futterkastensteg kleben.

4 Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind: Deckleisten montieren:

Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andriicken. Fixieren.
(Einbauhinweis Deckleisten)

Die Bauordnung fordert ein Schutzgeldnder!
Nachriisten maglich.

Einbau Treppenteil: Bitte wenden!

wellhofer

TREPPEN AUS WURZBURG
www.wellhoefer.de



https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c378
https://wellhoefer.de/bodentreppen/produkte-treppentypen/einbau-montage/videoanleitung/#c387
https://wellhoefer.de/bodentreppen/produkte-treppentypen/einbau-montage/videoanleitung/#c388
https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c399
http://www.wellhoefer.de
https://www.bodentreppen.de/produkte/zusatzausstattungen/schutzgelaender.html
https://www.bodentreppen.de/produkte/zusatzausstattungen/schutzgelaender.html
https://www.bodentreppen.de/produkte/zusatzausstattungen/schutzgelaender.html
https://www.bodentreppen.de/produkte/zusatzausstattungen/schutzgelaender.html
https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c397
https://wellhoefer.de/bodentreppen/produkte-treppentypen/einbau-montage/videoanleitung/#c389
https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c378
https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c397
https://wellhoefer.de/bodentreppen/produkte-treppentypen/einbau-montage/videoanleitung/#c388

240-123

. . . . DINEN DIN
Einbauhinweis Treppenteile 14975 3193

Alle Bodentreppen werden

AKorrekte Hoheneinstellung: Fusshodenaufbau muss komplett abgeschlossen sein. DIN-konform gefertigt und
sind im Uberlastverfahren fiir

3-teilig: GutHolz /Aluprei /StahlBiau sosorg st

1 Treppe innerhalb _der Stiitzen festschrauben. Handlauf montieren (Einbauhinweis Handlauf).

)

z Zur Hoheneinstellung Wangen in den unteren
‘ Stiitzen verschieben, bis die Treppenwangen fluchten.
\ Erst dann alle Schrauben festziehen.

EinbauV_ideo
o

=]
GutHolz

Einhéngen
Ausrichten

Schraube in
der Stiitze
befestigen.

/\ Falsch! —

Treppenwangen nicht
in einer Linie fluchtend:

= min. Raumhohe

3 Ist die Raumhdhe richtig eingestellt,
Bodenschoner aufkleben (GutHolz).

SCherentreppe: LlllPUt Bei Liliput mit Komforthedienung beachten: Einbauhinweis Liliput Komfortbedienung

1 Beide oberen Muttern 2 Treppe innerhalb der _ —
des Treppenteils losen. Stiitzen festschrauben. ™
LiIit '
Einbau
Ausrichten
3 Scherentreppe parallel
zum Deckel aufstellen.
Teleskop-Handlauf montieren Miissen fiir festen Stand Sicheren Stand priifen.
(Einbauhinweis Liliput Teleskop-Handlauf) fixiert bleiben.
‘| Wenn Bodentreppe komplett montiert ist, dichtes SchlieBen des Deckels priifen und
1 gdf. werksseitig voreingestellte Federspannung nachjustieren (Mutter an Ringschraube).

; Federn stehen unter Spannung!

_ Deshalb Einstellen von oben bei geschlossenem Deckel. III | .:. i
Hinweis Aufdoppelung: max. 20 mm stark, langere Ringdse anfordern; Fléchenlast max. 10 kg/m? m - r
Fugenbreite zwischen Deckel und Futterkante mind. 3,5 mm. Fiir Deckel > 1 m? starkere Federn anfordern. TREPPEN AUS WURZBURG

www.wellhoefer.de


https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c435
https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c435
https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c435
https://www.bodentreppen.de/einbau/einbauvideos.html#c435
http://www.wellhoefer.de
https://www.bodentreppen.de/fileadmin/dokumente/Unterlagen/Bodentreppen/Einbauhinweise/Bodentreppen_HinweisRichtigeRaumhoehe.pdf
https://wellhoefer.de/bodentreppen/produkte-treppentypen/einbau-montage/videoanleitung/#c400
https://wellhoefer.de/bodentreppen/produkte-treppentypen/einbau-montage/videoanleitung/#c401

