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Anwendungsbereiche

B FUr Innen als direkt nutzbarer, verlau-
fender, verschlei3fester zementérer
Bodenausgleich.

m Flr AuBen unter Oberbelagen.

® FUr Wohnungs-, Gewerbe-, und
Industriebau.

Produkteigenschaften

m Faserarmiert.
m Pumpféhig, maschinell verarbeitbar,

deshalb hohe Arbeitsleistung maglich.

m | eicht verlaufend, einfaches Verarbei-
ten bei geringem Arbeitsaufwand.

Fur Bau-Profis

m FUr Schichtdicken von 3 - 40 mm.

B Zum Ausgleich und zur Flachenrepa-
ratur von rauen, unebenen Betonbo-
den, Zement-, Anhydrit- und
Gussasphaltestrichen sowie kerami-
schen Belagen.

Mit PCI Periplan® Multi 188t sich ein schnell be-
lastbarer Bodenausgleich einfach herstellen

B Spannungsarm aushartend.
m Estrichklassifizierung nach
DIN EN 13813: CT-C40-F6-ARO0,5.

PCI Augsburg GmbH
Piccardstrae 11
D-86159 Augsburg

14
DE0136/01

PCI Periplan Multi (DE0136/01)
EN 13813:2002

Zementestrichmértel
fur die Anwendung in Geb&uden
EN 13813 CT-C40-F6-AR0,5

Brandverhalten E
Freisetzung korrosiver Substanzen ~ CT
Druckfestigkeit c40
Biegezugfestigkeit 6
Verschleifwiderstand AROS

A brand of

- BASF

We create chemistry
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Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten
Materialbasis

Komponenten

Konsistenz

Farbe

Brandverhalten nach DIN EN 13 501-1
Lagerfahigkeit

Lieferform

Anwendungstechnische Daten
Verbrauch
Schichtdicke

Reifezeit
Verarbeitungstemperatur

Mischungsverhaltnis

Mischzeit
Konsistenz (angemischter Mortel)
Mischtechnik

Misch-/Fordertechnik

Verarbeitbarkeitsdauer®

Aushartezeiten*
- begehbar nach

- Uberarbeitbar mit PCI Versiegelung
nach

- voll belastbar nach

Spezialzement mit Zusétzen und Fasern

1-komponentig
pulvrig

grau

E

mind. 6 Monate; trocken, nicht dauerhaft Uber + 30 °C lagern.
Angebrochene Gebinde maglichst dicht verschlieBen und
innerhalb kurzer Zeit aufbrauchen.

25-kg-Kraftpapiersack mit Polyethylen-Einlage

ca. 1,6 kg Trockenmértel pro m2 und mm Schichtdicke

3 — 40 mm; auf Gussasphaltestrichen von 3 - 5 mm.

ca. 3 Minuten
+ 10 °C bis + 25 °C

25 kg PCI Periplan® Multi + ca. 5,0 | Wasser

Bei Teilmengen:

1 kg PCI Periplan® Multi + ca. 200 ml Wasser

ca. 3 Minuten

dunnflssig

Bohrmaschine mit geeignetem Ruhrwerkzeug, Durchlaufmischer oder

Zwangsmischer

Collomatic Zwangsmischer XM2-650, Putzmeister MP 25 mit Nachmischer,
PFT G 4 mit Rotomix, Swing L mit Multimi)lg, M-Tec Duo mix 2000,
Inotec-ino COMB M4G mit Nachmischer, Ulzener-S48 mit Nachmischer u. a.

ca. 30 Minuten

ca. 4 Stunden
ca. 24 Stunden bei 5 mm

ca. 7 Tagen

* Bei + 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Hohere Temperaturen verkirzen, niedrigere Temperaturen verlangern diese Zeiten.

Untergrundvorbehandlung

m Der Untergrund muss sauber,
trocken, fest, tragfahig, frei von Fet-
ten, alten Anstrichen und sonstigen
Rickstanden sein. Starke Verschmut-
zungen mechanisch, Ol- und Wachs-
rlckstande mit PCI Entdler entfernen.

Grundierung

Mit PCI Gisogrund 404. Bei der Verar-
beitung Schutzbrille tragen.

1 PCI Gisogrund 404 grindlich
aufrihren.

2 Grundierung mit Flachenstreicher,
weichem Haarbesen oder Quast auf
dem gereinigten und vorbehandelten

Ausbriche und Lécher mit geeigne-
ten PCI Reparaturmorteln, z. B. mit
PCIl Novoment M1 plus, M3 plus oder
PCI Nanocret, verflillen, Risse mit

PCI Apogel verharzen. Die Abrei3fes-
tigkeit darf im Mittel 1,5 N/mm2 nicht

Untergrund verteilen und im ,Kreuz-
gang” satt einstreichen. Pfutzenbildung
vermeiden!

Zementestriche mit PCI Gisogrund 404,
1 : 3 mit Wasser verdinnt, im zweimali-
gen Arbeitsgang satt einstreichen.
Betonuntergriinde mit PCI Gisogrund

unterschreiten (kleinster Einzelwert
1,0 N/mmg2). Die Oberflache ist durch
Frésen, Schleifen oder Kugelstrahlen
(Blastrac) vorzubehandeln.

404, 1 : 2 mit Wasser verdinnt, im
zweimaligen Arbeitsgang satt einstrei-
chen.

3 Auf die erhartete, begehbare Grundie-
rung (nach frlhestens ca. 3 Stunden bei
+ 23 °C) PCI Periplan® Multi aufbringen
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Verarbeitung von PCI Periplan® Multi

1 Kuhles Anmachwasser fur 25 kg PCI
Periplan® Multi in einem sauberen, run-
den, stabilen und ausreichend hohem
Anrihreimer vorlegen. PCI Periplan®
Multi zugeben und mit geeignetem
Ruhr-/Mischwerkzeug (z. B. von Firma
Collomix) mindestens 3 Minuten knol-
lenfrei anmischen. Angemischtes PCI
Periplan® Multi ca. 3 Minuten reifen las-
sen und anschlieBend nochmals kurz
aufrihren.

2 Bei groBeren Flachen z. B. mit dem
Collomatic 65/2K-Mischer oder im
Pumpverfahren arbeiten. Beim Einsatz

Bitte beachten Sie

m GemalB dem ZDB-Merkblatt
LHinweise fur die Ausfuhrung von Ab-
dichtungen im Verbund mit Beklei-
dungen und Belagen aus Fliesen und
Platten fur den Innen- und AuBenbe-
reich” ist bei Nassbelastung und in
Feuchtrdumen vor dem Verlegen von
Oberbelagen auf PCI Periplan® Multi
eine PCI Verbundabdichtung aufzu-
bringen.

m PCI Periplan® Multi nicht bei Unter-
grundtemperaturen unter + 10 °C und
Uber + 25 °C verarbeiten.

m Der Untergrund muss weitgehend
eben sein; er darf ein Gefélle von
maximal 2 % bei ca. 7 mm Schicht-
dicke des einzubauenden Materials
aufweisen.

m Bei erhdhten optischen Ansprichen
auf Chargengleichheit des verwende-
ten Materials achten um farbliche

Leistungserklarung

Die Leistungserklarung kann als pdf-Do-
kument unter www.pci-augsburg.eu/

des Collomatic 65/2K-Mischers ist der
Rdhrer fUr FlieBestriche zu verwenden.
Anmachwasser vorlegen, PCI Periplan®
Multi zugeben und mindestens 3 Minu-
ten mischen.

3 PCI Periplan® Multi auf die getrock-
nete, ausgehéartete Grundierung ausgie-
Ben und mit Rakel in der bendtigten
Schichtdicke verteilen. Wahrend des
Einbaus PCI Periplan® Multi mit einer
geeigneten Stachelwalze egalisieren
und entltften. Wird die Optik eines mi-
neralischen Sichtspachtelbodens ge-
winscht Flache nach dem Stacheln mit

Abweichungen weitgehendst zu
vermeiden.

= Nur so viel PCI Periplan® Multi anmi-
schen, wie innerhalb von ca. 30 Minu-
ten verarbeitet werden kann.

m Angesteifter Mortel darf weder mit
Wasser verdinnt noch mit frischem
PCI Periplan® Multi vermischt werden.

® FUr das Anmischen von PCI Periplan®
Multi ist die angegebene Anmach-
wassermenge unbedingt einzuhalten.
Zusétze sind unzuldssig.

® Das Einlaufen von PCI Periplan® Multi
in Randfugen muss durch geeignete
MaBnahmen, z. B. Randstreifen, ver-
hindert werden.

m Die verwendete Stachelwalze ist pas-
send zur Schichtdicke des einzubau-
enden Materials zu wahlen.
Stachellange = ca. doppelte Schicht-
dicke.

produkte/leistungserklaerung herunter-
geladen werden.

Gléattkelle oder Schwert glatten.

4 Bei der Verarbeitung und nach Einbau
Uber ca. 24 Stunden Zugluft, starke
Warmeeinwirkung und direkte Sonnen-
einstrahlung vermeiden.

Uberarbeiten von PCI Periplan® Multi:
Flache kann zum Schutz der Oberflache
mit geeigneten Systemen der PCI Uber-
arbeitet werden. Dazu entsprechende
technische Merkblatter beachten. Im
AuBenbereich ist die Flache mit einem
Oberbelag zu belegen.

m FUr eine Anwendung im frei bewitter-
ten AuBenbereich anwendungstechni-
sche Beratung der PCI einholen.

m Geeignete Werkzeuge kdnnen bezo-
gen werden z. B. bei Collomix GmbH,
HorchstraBe 3, 86080 Gaimersheim
www.collomix.de

m Werkzeuge, Maschinen und Mischge-
rate unmittelbar nach Gebrauch mit
Wasser reinigen, im ausgeharteten
Zustand ist keine Reinigung mit Was-
ser mehr maglich.

m | agerfahigkeit: mind. 6 Monate;
trocken, nicht dauerhaft tber + 30 °C

lagern.
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Hinweise zur sicheren Verwendung

PCI Periplan® Multi enthélt Zement.
Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Schutzhandschuhe (z. B.
nitrilgetréankte Baumwollhandschuhe)
und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
Bei Kontakt mit den Augen: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach
Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.
Sofort &rztlichen Rat einholen/arztliche

Hilfe hinzuziehen. Bei Kontakt mit der
Haut: Mit viel Wasser und Seife
waschen und anschlieBend mit pflegen-
der Hautcreme (pH-Wert ca. 5,5) ein-
cremen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Das Produkt ist nicht brennbar.

Deshalb sind keine besonderen Brand-
schutzmaBnahmen erforderlich.
Wassergefahrdungsklasse: 1
(Selbsteinstufung).

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCl-Verkaufsverpa-
ckungen kénnen entsprechend dem
aufgedruckten Symbol auf der Verpa-
ckung bei DSD entsorgt werden. Sor-
tier- und Erfassungskriterien sowie
aktuelle Adressen lhrer regionalen Ent-

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821)5901-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax  +49 (8 21) 59 01-419

PCIl Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax  +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax  +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel.  +49(821) 59 01-0

Fax  +49 (8 21) 59 01-372 —
www.pci-augsburg.de

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

sorgungspartner erhalten Sie unter der
Fax-Nr. (08 21) 59 01-420 oder im In-
ternet unter www.pci-augsburg.eu/pro-

dukte/entsorgung-neu-ab-172013.html.

Weitere Informationen zur Entsorgung kénnen Sie den
Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entneh-
men.

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22
1010 Wien

Tel.  +43(1)5120417
Fax  +43 (1) 51 20 427
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 - 8055 Zlrich
Tel.  +41(58) 958 21 21
Fax  +41(58) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkbl&ttern
kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
geben. Diese entsprechen unserem heutigen
Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind ver-
pflichtet, die Eignung und Anwendungsmaéglichkeit
fur den vorgesehenen Zweck zu priifen. Fir An-
wendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter

Auskunftgebende Abteilung:
Produktsicherheit /Umweltreferat
(zum Arbeits- und Umweltschutz)
Tel.: 08 21/ 59 01- 380/-525
PCI-Notfall-Bereitschaft:

Tel.: +49 180 2273-112

Giscode: ZP 1

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.

+Anwendungsbereiche“ nicht ausdriicklich genannt sind,
sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische
Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter
das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des
Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der
PCl einzuholen, haftet er fiir evitl. resultierende Schaden.
Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen,
Fotografien, Daten, Verhéltnisse, Gewichte u. &. kdnnen
sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine
Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleich-
artiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen be-
schreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte
und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Ga-
rantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fiir unvoll-
standige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrléssigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche
aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.

Technisches Merkblatt Nr. 355, Ausgabe September 2015. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de



