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Blanke ¢ Dreiecksprofil

Fiir die dekorative Kanten- und Eckgestaltung im keramischen Bereich

Eigenschaften

* Dekorativ
¢ Hohe Qualitat
* Witterungsbestandig (Pulverlackbeschichtung)

Produktbeschreibung

BlankeeDreiecksprofil ist ein dekoratives Profil, welches eine
sehr schéne, abgeschragte Form der Kanten- und Eckgestal-
tung im keramischen Bereich ermdéglicht. Das Profil ist so-
wohl in hochwertigem Aluminium bzw. Messing, als auch
in durchgefarbtem Hart-Kunststoff lieferbar. Der integrierte
Stutzsteg sorgt fiir eine besondere Stabilitat bei den Profilen
Aluminium und Kunststoff.
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re und dekorative Abschlusskanten an Ablagen, Vormaue-
rungen, Ecken und Leibungen. Auferdem ist das Produkt
bei verschiedenen Héhen auch als Niveauausgleichsprofil
oder Niveaulibergangsprofil einsetzbar. Die Verwendbarkeit =~ Technische Daten
des jeweils vorgesehenen Materialtyps ist in besonderen

. . . . . Lieferlange: 2,50
Einzelfallen je nach zu erwartenden chemischen, mechani- V:/(?nekrealx'nge 45° m
schen oder sonstigen Belastungen zu kléren. Héhe: 6,0/8,0/10,0/12,5/ 14,0 mm
Material: Aluminium; silberfarbig matt, eloxiert
Verarbeitung Aluminium; silberfarbig glanzend, eloxiert

Aluminium; edelstahlmetallic

BlankeeDreiecksprofil mi ieckgeloch Befesti -
ankeeDreiecksprofil mit dreieckgelochtem Befestigungs Messing; glanzverchromt

schenkel in das frische Kleberbett eindriicken und ausrich-
ten. Die anschlieBenden Fliesen fest eindriicken und so aus- ., . 6,0/8,0/10,0 mm
richten, dass die Profiloberkante biindig mit der Fliese ab-
schlieBt. Die Fliesen missen im Profilbereich hohlraumfrei
verlegt werden. Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0 mm bis
1,5 mm Breite ausbilden. Den Fugenraum vollstandig mit
Fugenmértel ausfillen.

Nach dem Einmérteln oder Kleben Aluminiumprofile sofort
von Mortel- und Kleberresten saubern, da es sonst zu einer
Fleckenbildung kommen kann.

Material: Kunststoff; weild
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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewahrleistung kann deshalb nur fir die Giite unserer Erzeugnisse
im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber fir die erfolgreiche Verarbeitung ibernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle fritheren technischen
Angaben tiber dieses Produkt ungiiltig. Veranderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die tiber den Rahmen dieses
Merkblattes hinausgehen, bediirfen deren schriftlicher Bestatigung.
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