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Einheit Style
measure
Grundmafs [mm] 1900 / 940
asic size
Geschol3héhe max.
floor height max. [mm] 3042
Auftrittstiefe
tread depth [mm] 163
Steigung [mm] 175 - 234
increase
freie Durchgangsbreite [mm] 700
free passage width
Gelanderhéhe [mm] 960 - 1019
railing height
Mittelholm [mm] 100/ 60
central spar
Stufenstéarke
stage strength [m m] 35
Gelanderstabdurchmesser [mm] 29
railig rod diameter
Handlaufdurchmesser [mm] 40 Style Buche Style Walnuss (gebeizt)
handrail diameter Style beech Style walnut (stained)
Untergurtdurchmesser [mm] 6 Stufen Buche Massiv lackiert Buche Massiv, gebeizt, lackiert
lower girder diameter steps solid beech, lacgered solid beech, stained, lacgered
Untergurtabstand [mm] 146 - 168 Handlauf Buche Massiv lackiert Buche Massiv, gebeizt, lackiert
lower girder distance handrail solid beech, lacgered solid beech, stained, lacgered
1900 rmm - — 1580 mm Mittelholm Stahl pulverbeschichtet Stahl pulverbeschichtet
i central spar powdercoated steel powdercoated steel
/ o / / Gelanderstab Stahl pulverbeschichtet Stahl pulverbeschichtet
- § £ N - E railing rod powdercoated steel powdercoated steel
— & 8 Untergurte Edelstahl Edelstahl
L lower girder stainless steel stainless steel
L sichtbare Kunststoffteile Silber Silber
visible plastic parts silver silver
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