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DIE STARKE

Suchen Sie nach einem hochstabilen Boden, der keinen 
aufwendigen Unterbau benötigt? Legen Sie dabei auch Wert 
auf eine natürliche Optik? Dann lassen Sie sich von unserer 
neuen Tragbohle DIE STARKE überzeugen.

Mit ihrer Höhe von 38 mm ist diese Massivdiele außerordentlich 
belastbar und vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel als Bodenbelag 
für Treppen, Bootsstege, Laubengänge oder Terrassen. Damit 
bietet DIE STARKE eine Lösung für die Überspannung größerer 
Abstände. Und das ohne aufwendige Konstruktion eines 
lastabtragenden Unterbaus. Optisch besticht die Tragbohle mit 
ihrer natürlichen Holzmaserung und ist in den Farben Braun, 
Anthrazit und Grau erhältlich. Ihre ansprechende Oberfläche 
ist entweder leicht gebürstet oder feinst geriffelt erhältlich und 
wirkt damit gleichzeitig natürlich wie auch äußerst hochwertig. 
Die Dielen werden gemäß der Anleitung zur “Verschraubung” 
geschraubt (zu verwenden ist Terassenschraube 5,5 x 80 mm 
edelstahlgehärtet). Der Abstand zwischen den Dielen beträgt 
zwischen 7 / 8 mm. Dank des verwendeten Holz-Verbund-
Werkstoffs ist die Tragbohle nicht nur splitterfrei, sondern auch 
enorm pflegeleicht und eignet sich damit bestens für Ihren 
Lieblingsplatz im Freien.

Format  Höhe ca. 38mm, Breite ca. 140mm
Oberfläche  mit Holzmaserung leicht gebürstet  
 oder feinst geriffelt
Standardlängen  4 m
Bedarf  1 qm Fläche besteht aus
 ca. 7 m Tragbohlen/Massivdielen
Abstände der 
Unterkonstruktion bis max. 80 cm
Gewicht  ca. 6,2 kg/m

Braun  Anthrazit  Grau

Oberflächen für die Tragbohle / Massivdiele:

Tragbohle / Massivdiele

Zur Vermeidung von Staunässe zwischen Tragbohle und der Unterkonstruktion ver-
wenden Sie bitte den Distanzhalter.


