BENZT

PROFESSIONAL

Streichputz

fein / mittel

20 kg
TECHNISCHES DATENBLATT

Produktbeschreibung

Mineralisch gefiillte, strukturgebende Grund- und Endbeschichtung
fur dekorative Roll-, Spritz- und/oder Burstenstrukturen auf
Wandflachen im Innenbereich. Leichte Verarbeitung, gute
Diffusionsfahigkeit, ausgezeichnete Deckkraft und hoher Weiltgrad.
Umweltvertraglich und schadstoffarm. \
Lieferbar in zwei verschiedenen Kérnungen: fein & mittel. J |
Individuell strukturierbar im Streich-, Roll- oder Spritzverfahren.
Frei von foggingaktiven Substanzen.

« Gute Diffusionsféhigkeit
« Kérnung fein / mittel
* hohes Deckvermdgen mit hohem Weilgrad

BENZE

PROFESSIONAL

Einsatzbereich

Idealer Trager fur nachfolgende Lasur- und/oder Effektbeschichtungen. ““ = ==
PUTZ
FEIN

L 20 kg

Vertrieb: BENZ GmbH & CO. KG Baustoffe, Auwiesen 4, 74924 Neckarbischofsheim
Tel.: +49 7263 649-0, www.benz-baustoffe.de

Hersteller:  Conti Coatings GmbH & Co. KG, FeldstraRe 55, 46149 Oberhausen
Tel.: +49 208 9948-0 www.conticoatings.com

Lieferform: 20 kg
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dar. Der Abnehmer ist von einer sorgféltigen Priifung der Funktionen bzw. Anwendungsmaglichkeiten der Produkte durch dafiir quali-
fiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwdhnung von Handelsnamen
anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schlie3t die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe
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Streichputz
fein / mittel

Technische Angaben

Anwendungsbereich: innen

Glanzgrad*: stumpfmatt

Farbton: weil

Kornstarken: fein 0,1 - 0,5 mm / mittel 0,1 - 1,0 mm
Packungsgrofie: 20 kg

Produkt-Code F+L: BSW20

Spez. Gewicht: ca. 1,700 g/cm3
EU-VOC-Grenzwert: (Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010)
Der VOC-Anteil betragt max. 30 g/l.

Verbrauch2: fein bis 200 g/m?, mittel bis 350 g/m?,
- streichen, rollen, spritzen

Abfallschlissel4: 17 07 01 (trocken) 08 01 12 (flussig)
Lagerung3: kiihl und trocken ca. 1 Jahr

2 Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro
Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem
zu beschichtenden Bauteil, unter Berlicksichtigung aller Vorarbeiten, durch
einen Probeanstrich zu ermitteln.

3 Im ungedéffneten Originalgebinde lagerfahig. Nach Gebrauch gut
verschlieRen.

4 Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten! *
Kenndaten nach DIN EN 13300. Aufgrund ihrer sehr glatten Oberflache
kann bei flachem Betrachtungswinkel die Oberflache glanzender
erscheinen.

Zusammensetzung (geman VdL)
Styrolacrylat-Copolymer, Titandioxid, Talkum, Calziumkarbonat, Kaolin,

Additive, Konservierungsmittel, Methylisothiazolinon und
Benzisothiazolinon

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch

BENZ

Untergrundvorbehandlung

Untergrund

Fur jeden fachgerecht vorbehandelten Untergrund im Innenbereich
geeignet. Die Untergriinde missen rissfrei, fest, trocken,

frei von Verschmutzungen, Salzen, Ausblihungen, Pilzbefall,

Sinter- sowie Mehlkornschichten und sonstigen trennenden
Substanzen, frei von Verfarbungen und verfarbenden Fremdeinschlissen
sein. Vorhandene Altbeschichtungen mussen auf Eignung, Haft- und
Tragfahigkeit geprift werden. VOB, Teil C,

DIN 18363, das Technische Merkblatt und die entsprechenden
BFS-Merkblatter, jeweils in der neuesten Fassung, beachten!
Untergriinde sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln
und entsprechend zu grundieren. Vor Beschichtungsausfiihrung

ist die Eignung Material/Untergrund durch einen

Probeanstrich zu prifen. In Zweifelsféllen Fachberatung anfordern.

Risse

Risse fachgerecht aufarbeiten und entsprechende Trockenzeiten
einhalten. Zur Durchfiihrung der Arbeiten das BFSMerkblatt

19 beachten.

Verfarbende Flecken
Flecken partiell mit geeignetem Isoliergrund vorstreichen.

Beton

Schaldle, Fette und Wachse durch Netzmittelwésche entfernen.
Sinterschichten sind mechanisch zu entfernen. Die
Saugféhigkeit des Betons durch Benetzungsprobe priifen. Zur
Durchfiihrung der Arbeiten das BFS-Merkblatt 1 beachten.

Stark saugende/sandende Untergriinde
Stark saugende Untergriinde mit geeignetem Tiefgrund einlassen.

Normal saugende Untergriinde

Auf normal saugenden Untergriinden, wie z. B. Beton, Putz
(MG Plc, PII, PIll, PIVa, b, c), kann das Material direkt verarbeitet
werden.

Nicht saugende Untergriinde
Nicht saugende, glatte Untergriinde ggf. mit geeignetem Grundierweif
vorstreichen. Glatte, gldnzende Flachen zuvor anrauen.

Verarbeitung

Materialeinstellung
Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit andersartigen
Materialien mischen.

Materialténung

Uber Ténautomat oder mit geeigneten, wetterfest gebundenen
Volltonfarben. Abténfarben und Ténkonzentrate sind vor
Verwendung auf Eignung zu priifen. Héhere Zusétze verandern
die spezifischen Eigenschaften.

Auftragsverfahren
Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch
mit Wasser reinigen.

Verarbeitung im Streich- und Rollverfahren

Vor Verarbeitung gut aufrihren. Zur Konsistenzeinstellung

5-10 % Wasser zugeben. Fir die Kérnung fein sollten kurzflorige
Walzen verwendet werden Die Kérnung mittel

lasst sich im Rollverfahren mit mittelflorigen Walzen (Florhéhe
14-18 mm) aufbringen.
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Streichputz
fein / mittel

Material satt auftragen und im Kreuzgang verschlichten. AnschlieRend mit
den gewiinschten

Werkzeugen (weiche/harte Bursten, Strukturwalzen, Lederlappen

usw.) strukturieren. Das Material kann auch mit der

Kelle direkt aus dem Gebinde verarbeitet werden.

Verarbeitung im Spritzverfahren

BENZ Professional Streichputz kann mit dem Feinputzspritzgerat
(Schneckenférdergerat)

oder auf kleinen Flachen mit der Trichterpistole

aufgebracht werden. Disengréfie 4-6 mm, Spritzdruck

2,0-2,5 bar. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser
reinigen.

Trockenzeit/Uberarbeitung

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden
oberflachentrocken und Uberstreichbar. Durchgetrocknet

und belastbar nach ca. ein bis zwei Tagen. Bei kuhler, feuchter
Witterung und héheren Schichtdicken entsprechend langere
Trockenzeit einhalten.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser
aufbewahren. Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit

Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spilmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten

Die Ausflihrung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten
Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten

Technischen Merkblatter durchzufiihren. Durch Abténung

sind Abweichungen in den technischen Kenndaten méglich.

Zur Vermeidung von Ansatzen das Material nass-in-nass auftragen.
Bei dunklen Farbténen kann durch mechanische Beanspruchung
(Kratzen) die Oberflache aufgehellt werden. Bei
Airless-Spritzauftrag Material gut aufriihren und durchsieben.
Abzeichnungen durch Ausbesserungen in den Flachen hdngen
von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar
(BFS-Merkblatt Nr. 25).

Die Ausflihrung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten
Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Technischen
Merkblatter durchzufiihren. In schwierigen Féllen Beratung
einholen.

Besondere Hinweise

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Beriihrung

mit den Augen und der Haut sofort griindlich mit Wasser reinigen.
Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel

nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung fiir gute Be- und
Entluftung sorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewéasser oder ins
Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe
EG-Sicherheitsdatenblatt.

Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus:
5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on + 2-Methyl-2H-Isothiazol-
3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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Entsorgung

Eingetrocknete Reste kdnnen auch als Baustellenabfall nach
Abfallschliussel Nr. 17 07 01 oder im Hausmull entsorgt werden.
Flussige Reste unter Berlicksichtigung der behérdlichen
Abfallbeseitigungsvorschriften

(Abfallschltssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsatzlich kénnen in dieser technischen Information nicht

alle Untergriinde und anstrichtechnische Probleme aufgefiihrt
werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen
sie bitte eine technische Beratung ein.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter

wegen der Fille méglicher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung
unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und

Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen

sind vom Empféanger unserer Produkte in eigener Verantwortung

zu beachten.
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